


LIGHT est un mural vertical disponible 
en version libre service et avec 
portes coulissantes, pour l’exposition 
de produits alimentaires frais 

La caractéristique principale de ce 
meuble est sa profondeur de 545mm., 

de vente. Il est muni de 3 étagères 
inclinables en acier Inox 304 avec 
porte-prix, avec éclairage LED sur les 
cotés, avec dégivrage automatique et 
avec évaporation électrique de l’eau 
de dégivrage. Le mural est disponible 
en version avec groupe réfrigérante 
incorporé ou sans groupe.
Eclairage led sur les côtés

Light
LIGHT avec portes coulissantes (disponible seulement avec pro�ls en gris)

Light LG



LIGHT est un mural vertical disponible 
en version libre service et avec 
portes coulissantes, pour l’exposition 
de produits alimentaires frais 

La caractéristique principale de ce 
meuble est sa profondeur de 545mm., 

de vente. Il est muni de 3 étagères 
inclinables en acier Inox 304 avec 
porte-prix, avec éclairage LED sur les 
cotés, avec dégivrage automatique et 
avec évaporation électrique de l’eau 
de dégivrage. Le mural est disponible 
en version avec groupe réfrigérante 
incorporé ou sans groupe.
Eclairage led sur les côtés

Light
LIGHT avec portes coulissantes (disponible seulement avec pro�ls en gris)

Light LG



Light LI



Option :

Option :
Châssis avec roulettes 

Arrêt produits en plexiglas

Option:
Séparations en plexiglas pour l’étagère

Option:
Rideau de nuit

Couleur des joues latérales: blanc, gris ou poudre
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NE CONTIENT PAS DE C.F.C.

DONNEES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES
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Les données des groupes réfrigérants sont pour les vitrines avec groupe logé standard 230V/50Hz R404a

Longueur Temp. de 
fonctionnement

Tension d’alimentation Watt absorbés Puissance frigori�que

 
Watt  (-10°C)

Evaporation électrique*
Watt

Eclairage LED Ventilateur
Watt

Surface 
d’exposition

m2

700

25° C u.r. 60% 
+ 4° C + 8° C 230 V/1/50 Hz

491 721 270 30W 1x19 0,74

1000 762 934 270 30W 2x19 1,13

1200 791 1173 270 30W 2x19 1,36

1500 900 1294 400 30W 2x19 1,73

1800 1091 1723 400 30W 3x19 2,09

2000 1091 1723 400 30W 3x19 2,34


