
viSion

CARACTeRISTIQUeS PRInCIPAleS OPTIOnS

La cHaMBre reFrIgeree ModeLe “vIsIon” est 
PartIcuLIereMent adaPte Pour Le stockage et 
L’aFFIcHage de cHarcuterIe et des FroMages, 
eLLe est coMPLeteMent PanoraMIQue et trouve 
sa PLace au MILIeu du suPerMarcHe, entoure 
Par des coMPtoIrs reFrIgeres. sa ouverture 
FrontaLe Par n.2 Portes couLIssantes en
douBLe-vItrage eXtracLIr treMPe et avec
FerMeture autoMatIQue, eLLe est suPPorte 
Par des Montants en aLuMInIuM PeInt noIr, 
arrIere et cotes en douBLe-vItrage (ou en acIer
InoXydaBLe sur deMande).
Pour Le transPort et L’InstaLLatIon eLLe est 
deMontaBLe en deuX PIeces. L’ecLaIrage a 
L’InterIeur de La cHaMBre reFrIgeree est Par Led
vertIcaL et HorIZontaL (3000 k o 5000 k).   

•	 PARTIE	ARRIERE	ET/OU	COTES	EN	ACIER	INOXYDABLE	
POUR	L’	ANCRAGE	AU	MUR.

•	 GROUPE	LOGE	ET	CONNECTE	AU-DESSOUS	DE	LA	CHAMBRE
•	 GROUPE	FOURNI	A	PART	POUR	LE	RELIER	A	UNE	DISTANCE	
MAX	DE	10	MT	

•	 RAYONNAGES	COMPOSE	PAR	N.	6	ETAGERES	EN	HETRE	
NATUREL	L=1350	X	600	A	PLACER	A	L’INTERIEUR	DE	LA	
CHAMBRE	(2	X	CHAQUE	CHAMBRE)

•	 FONDO	NOIR	EN	PHÉNOLIQUE.

ReFRIgeRee VenTIlee
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cHaMBre reFrIgeree ventILee avec n. 2
evaPorateurs r404a PLaces dans La PartIe 
suPerIeure de La cHaMBre reFrIgeree, degIvrage 
eLectrIQue, unIte de controLe eLectronIQue, 
detendeur kvP Pour La regoLatIon de La 
teMPerature d’evaPoratIon, teMPeratura 
d’eXercIce +2°/+6° c. PossIBILIte de reaLIser 
cHaMBres vIsIon avec Longueur et ProFondeur 
PersonnaLIsees.  

variante reFrigeree ventilee

A

PROFOndeURS STAndARd: 1100 mm 
lOngUeURS STAndARd:  3000 mm
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1

PeRFORMAnCe deS gROUPeS A -10°C:
L= 3000 mm 720W

cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  
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VUE AVANT
VUE DE 
COTE

PORTES
COULISSANTES

VUE PLAN


