
tapaS

CARACTeRISTIQUeS PRInCIPAleS OPTIOnS

La vItrIne ModeLe « taPas » dÉcouLe de La 
nÉcessItÉ d’eXPoser snack, sandWIcHs, PLats 
cuIsInÉs ou BoIssons dans une arMoIre
rÉFrIgÉrÉe a aPPuyer sur Le coMPtoIr du Bar. 
cet ÉLÉMent oFFre La PossIBILIte de PLacer un
PresentoIr Pour ProduIts aLIMentaIres dans un 
decor sans L’encastrer. en autre IL garantIes
La rÉFrIgÉratIon sur touttes Les taBLettes 
InterMedIaIres grace a L’evaPorateur Loge dans 
La PartIe suPerIeure. La PartIe FrontaLe est en
douBLe-vItrage FIXe, tandIs Que Les FerMetures 
arrIere sont en douBLe-vItrage couLIssant. 
avec ecLaIrage Led vertIcaLe et n.2 taBLettes 
regLaBLees en acIer InoXydaBLe. avec unIte
eLectronIQue. 

•	 TABLETTE	SUPPLEMENTAIRE	EN	INOX
•	 GROUPE	FOURNI	A	PART	POUR	LE	RELIER	A	UNE
DISTANCE	MAX	DE	10	MT

•	 HAUTEUR	AUGMENTEE	DE	200	MM

ReFRIgeRee VenTIlee



tapaS
variante reFrigeree ventilee

vItrIne reFrIgeree ventILee avec cuve IsoLee
avec PoLyuretHane ecoLogIQue a FaIBLe 
densIte. InterIeur et eXterIeur en acIer
InoXydaBLe aIsI 304, systeMe avec detendeur
r404a; evaPorateur et ventILateurs FIXes
dans La PartIe suPerIeure, avec deFLecteur
aMovIBLe en PLeXIgLass et goutte-d’eau
IsoLe. teMPerature d’eXercIce +4°/+8°c. 
sortIe des tuyauX et evacuatIon de L’eau a 
gaucHe cote cLIent. PossIBILIte de rÉaLIser 
aussI La varIante avec toP rÉFrIgÉrÉ statIc 
(Pourcentage suPerIeure d’HuMIdIte dans La 
vItrIne). 

PROFOndeUR de lA CUVe: 480 mm 
lOngUeURS STAndARd:  1000 mm / 1400 mm / 1800 mm
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1  

PeRFORMAnCe deS gROUPeS A –10°C:
L=1000 mm 380W

L=1400 mm 490W

L=1800 mm 490W
cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  
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TABLETTE
EN INOX 

*SANS GROUPE
*TABLEAU DE COMMANDE A DISTANCE

*GROUPE LOGE
*TABLEAU DE COMMANDE LOGE

TABLETTE
EN INOX 


