
manhattan

CARACTeRISTIQUeS PRInCIPAleS OPTIOnS

La vitrine Manhattan est née de la nécessité d'exposer des 
produits de pâtisserie ou snack sur plusieurs niveaux, tous 
bien réfrigérés, sans profils frontaux, donc en conservant 
une visibilité totale du produit par la client.
La structure est entièrement en verre trempé et collé, elle 
est assemblée avec un système breveté à double vitrage 
qui permet de réfrigérer aussi la tablette la plus élevée 
sans problèmes de condensation sur la partie frontale et 
sur la partie supérieure.

Fermetures arrières coulissantes en double vitrage
Eclairage led
Support des tablettes en aluminium ou inox
Cuve en acier inox avec porte-documents arrière
Tableau de commande avec centrale électronique fixe au 
fond

•	 PLAN	DE	TRAVAIL	EN	ACIER	INOXYDABLE	
•	 ECLAIRAGE	LED	SUR	LES	TABLETTES	INTERMEDIAIRES
•	 SOUBASSEMENT	EN	BIMELAMINIQUE	IMPERMEABLE	FINI
A	L’INTERIEUR,	BRUT	A	L’EXTERIEUR,	AVEC	DES	BORDS	EN	
PVC	BEIGE	ANTICHOC	ET	DES	COMPARTIMENTS	ARRIERES	
A	CLAIRE-VUE	

•	 SOUBASSEMENT	PEINT,	AVEC	TUBULAIRES	40	X	40	MM,	
SANS	FOND,	OUVERT	DE	TOUS	COTES	

•	 GROUPE	LOGE	ET	CONNECTE	AU-DESSOUS	DE	LA	CUVE
•	 GROUPE	FOURNI	A	PART	POUR	LE	RELIER	A	UNE	DISTANCE
MAX	DE	10	MT

•	 EXTERIEUR	DE	LA	CUVE	EN	ACIER	INOXYDABLE	A	VUE
•	 	TABLETTES	INTERMEDIAIRES	COMPOSEES	PAR	STRUCTURE	
EN	VERRE	COULISSANTE	(AU	LIEU	DE	SUPPORTS	FRONTALES
ET	ARRIERES)	

ReFRIgeRee VenTIlee



manhattan
variante reFrigeree ventilee

cuve IsoLee avec PoLyuretHane ecoLogIQue a 
FaIBLe densIte. InterIeur en acIer InoXydaBLe 
aIsI 304. eXterIeur en toLe PLastIFIee BeIge. 
degIvrage Par resIstance eLectrIQue. 
PLateauX eXPosItIves reMovaBLes en acIer
InoXydaBLe et deFLecteur FrontaL en
PLeXIgLass. avec evaPorateur ventILe et 
detendeur r404a.  controLe Par centraLe 
eLectronIQue. teMPerature d’eXercIce
+4/+8°c. PossIBILIte de y PLacer des suPPorts 
arrIeres en aLuMInIuM au LIeu des suPPorts 
FrontaLes en InoX.

PROFOndeUR de lA CUVe: SNACK 800 mm
GASTRONORM 880 mm / PATISSERIE 950 mm
lOngUeURS STAndARd: 1100 mm / 1400 mm / 1700 mm
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1  

PeRFORMAnCe deS gROUPeS A –10°C:
L= 1100 mm   720W

L= 1400 mm   1070W

L= 1700 mm   1290W
cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  
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SOlUTIOn d’HABIllAge

manhattan 
SOLUTIONS POSSIBLES

eXeMPLe de aLIgneMent entre vItrIne ModeLe “ManHattan” Pour PatIsserIe et “Module  geLaterIa” Pour creMe-
gLacee avec PuIts Pour caraPIne.
auX coMPtoIrs a ete aPPLIQue aussI un reveteMent “LIgHt-BLu” coMPose Par des Montants vertIcauX en
acIer InoXydaBLe Brosse avec un etaLon en corIan, avec carres FrontaLs en PLeXIgLass oPaLIne avec
retroecLaIrage BLeu, avec Panneau de Fond couvert Par un FILM de Bande BLancHe. 

PLAN EN CORIAN

PANNEAU DE FOND AVEC
FILM EN BANDE BLANCHE 

NEON DERRIER LE CADRE
EN PLEXIGLASS OPAL BLEU

PLAN EN CORIAN

ETALON EN CORIAN

MONTANTS EN ACIER
INOXYDABLE POLI

CADRE EN ACIER
INOXYDABLE 

CARRE FRONTAL EN PLEXIGLASS
OPALINE AVEC RETROECLAIRAGE BLEU 

PANNEAU DE FOND AVEC
FILM EN BANDE BLANCHE 

COTES EN ACIER INOXYDABLE
ET FILM EN BANDE BLANCHE

POINTS OF LUMIERE FRONTALES




