
areS

CARACTeRISTIQUeS PRInCIPAleS OPTIOnS

La vItrIne ModeLe “ares” est un reFrIgerateur 
eLegant, avec reFrIgerATION  ventILee Pour 
PatIsserIe ou vIns La structure se coMPose de
Montants en aLuMInIuM anodIse argent(InoX 
sur deMande) et de douBLe-vItrage sur tous Les
4 ParoIs, aInsI Le cLIent a une vIsIBILIte coMPLete 
des ProduIts eXPoses. Les Portes en douBLe 
vItrage Portes Peuvent Être Battantes ou
couLIssantes, FIXees sur un cÔtÉ ou des deuX 
cÔtÉs; avec ecLaIrage Par Leds vertIcauX. La Base 
et Le soMMet sont en acIer InoXydaBLe avec
un grouPe Loge et connecte au dessus. unIte
eLectronIQue Integree dans Le coMPartIMent 
Moteur.

•	 ETAGERE	EN	VERRE	SUPPLEMENTAIRE
•	 RAYONNAGE	POUR	VINS	EN	INOX	POLI
•	 CARTER,	SOCLE	ET	SUPPORTS	PEINTS	
•	 HAUTEUR	DU	SOUBASSEMENT	DE	350	MM	AU	LIEU	DE	150	MM

ReFRIgeRee VenTIlee POUR VInS

ReFRIgeRee VenTIlee POUR PATISSeRIe



areS
reFrigeree ventilee pour patiSSerie

La Base et Le soMMet sont IsoLes
avec PoLyuretHane ecoLogIQue a 
FaIBLe densIte; systeMe a caPILLaIre
avec MonoBLoc suPerIeur ventILe 
r404a. avec autoevaPortIon de
L’eau de condensatIon, n.3 taBLettes 
InterMedIaIres en verre, teMPerature 
d’eXercIce +4°/+8°c.

PROFOndeUR de lA CUVe: 742 mm 
(+ POSSIBLE PORTE A BATTANTE)
lOngUeURS STAndARd: 800 mm / 1580 mm 
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1  

PUISSAnCe d’enTRee:
L=  800 mm AVEC 1 PORTE BATTANTE SEC.A   P=320W

L=1580 mm AVEC 2 PORTES BATTANTES                        SEC.B   P=470W

L=1580 mm AVEC 2 PORTES COULISSANTES                 SEC.C   P=470W
cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  
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areS
reFrigeree ventilee pour vinS

La Base et Le soMMet sont IsoLes avec
PoLyuretHane ecoLogIQue a FaIBLe 
densIte; systeMe a caPILLaIre avec
MonoBLoc suPerIeur ventILe r404a. 
avec autoevaPortIon de L’eau de
condensatIon, n.2 Porte-BouteILLes
en PLeXIgLass Loges dans La vItrIne, 
teMPerature d’eXercIce +4°/+8°c.

PROFOndeUR de lA CUVe: 742 mm 
(+ POSSIBLE PORTE A BATTANTE)
lOngUeURS STAndARd: 800 mm / 1580 mm 
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1  

PUISSAnCe d’enTRee:
L=  800 mm AVEC 2 PORTES BATTANTES SEC.A   P=320W

L=1580 mm AVEC 4 PORTES BATTANTES                        SEC.B   P=470W

L=1580 mm AVEC 4 PORTES COULISSANTES                 SEC.C   P=470W
cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  
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