
CARACTeRISTIQUeS PRInCIPAleS OPTIOnS

L’ arMoIre susPendue ModeLe “PIcture” est 
un eLeMent a encastrer dans Les cLoIsons 
secHes ou BIen dans des nIcHes a Mur
PuIsQu’IL donne L’eFFet d’un cadre, en FaIt 
son cHassIs en InoX deBorde de seuLeMent 
25 MM du Mur et tout Le reste de L’arMoIre
sera a L’InterIeur du Mur. cet eLeMent Peut 
contenIr 2 FIcHIers de BouteILLes, eXPosees 
sur des etageres a escaLIer en InoX MIrror, 
avec dos Perce en InoX MIrror. L’ecLaIrage 
Par Bars a Led IntensIFIe et donne une 
eXceLLente vIsIBILIte auX BouteILLes de vIn 
eXPosees. L’ eXterIeur du cHassIs est 80 MM 
de Largeur et a ceLuI y sont FIXes 2 Portes 
en verre de securIte avec cHarnIeres et 
PoIgnee InoX.  

•	 ECLAIRAGE	A	LED	RGB	+	UNITE	DE	CONTROLE	ELECTRIQUE
+	COMMANDE	A	DISTANCE

•	 GROUPE	FOURNI	SEPAREMENT	POUR	LE	RELIER	A	UNE
DISTANCE	MAX	DE	10	MT

•	 GRILLE	EN	INOX	DE	COUVERTURE	GROUPE	LOGE
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ReFRIgeRee STATIQUe

neUTRe



eLeMent neutre avec coQue InoX IsoLee Par
PoLyuretHane ecoLogIQue a FaIBLe densIte, 
InterruPteur des ecLaIrages encastre dans L’ 
etagere a escaLIer et PartItIons du Fond de 8 
MM FournIs sePareMent.  

variante neutre 

A - SeCTIOnS VUeS AVAnT

PROFOndeUR: 270 mm 
lOngUeURS STAndARd:  757 mm / 1082 mm / 1407 mm
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1
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CREUX D’ALIMENTATION

CREUX D’ALIMENTATION

L=757 - 12 BOUTEILLES

INTERRUPTEUR
POUR ECLAIRAGE

ECLAIRAGE LEDS

L=1082 - 18 BOUTEILLES

CREUX D’ALIMENTATION

L=1407 - 24 BOUTEILLES

CREUX D’ALIMENTATION



eLeMent reFrIgere statIQue avec tuyau en
cuIvre noye dans La coQue InoX IsoLee Par
PoLyuretHane ecoLogIQue a FaIBLe densIte, 
unIte eLectronIQue Integree dans L’ etagere 
a escaLIer, resIstance de cHauFFage dans
La PartIe Interne du cHassIs InoX, sortIe des 
tuyauX de L’evaPorateur et evacuatIon de
L’eau au Fond (a droIte et a gaucHe), systeMe 
a detendeur r404a, teMPerature d’eXercIce
+6/+18°c.

variante reFrigeree StatiQue

B - SeCTIOnS VUeS AVAnT

PROFOndeUR: 270 mm 
lOngUeURS STAndARd:  757 mm / 1082 mm / 1407 mm
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1

PeRFORMAnCe deS gROUPeS A -10°C:
L=  757 mm 300 W

L=1082 mm 380 W

L=1407 mm 380 W
cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  
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TUYAUX EVAPORATOR ET 
EVACUATION DE L’EAU

L=757 - 12 BOUTEILLES

CENTRALE
ELECTRONIqUE 

ECLAIRAGE LEDS

L=1082 - 18 BOUTEILLES

L=1407 - 24 BOUTEILLES

TUYAUX EVAPORATOR ET 
EVACUATION DE L’EAU

EVACUATION 
DE L’EAU

TUYAUX EVAPORATOR ET 
EVACUATION DE L’EAU

EVACUATION 
DE L’EAU

EVACUATION DE L’EAU TUYAUX EVAPORATOR ET 
EVACUATION DE L’EAU


