
bacco

CARACTeRISTIQUeS PRInCIPAleS OPTIOnS

L’arMoIre susPendue reFrIgeree ModeLe 
« Bacco » est IdeaL Pour L’eXPosItIon de vIns, 
LIQueurs et BoIssons en generaL; c’est ParFaIt 
Pour Les MILIeuX coMMe Bar, Bar a vIn, PuB 
et restaurants et eLLe Peut etre FIXee au
Mur coMMe une arMoIre MuraLe ou BIen sur
adossee au arrIere-coMPtoIr. 
Les BouteILLes sont eXPoses sur de PLateauX 
InoX a gradIns (Pour augMenter La vIsIBILIte
du ProduIt). Les FerMetures FrontaLes en verre 
sont couLIssantes et FIXee sur des ProFILs 
en aLuMInIuM recHauFes (Pour evIter L’eau
de condensatIon). avec cotes terMInaLes en
acIer InoXydaBLe et ProFIL arrondI  suPerIeur
en aLuMInIuM anodIse argent de serIe (or sur 
deMande) avec ecLaIrage neon, standard.

•	 ECLAIRAGE	AVEC	TUBES	LED
•	 GROUPE	FOURNI	A	PART	POUR	LE	RELIER	A	UNE	DISTANCE
MAX	DE	10	MT

•	 BAC	DE	AUTO-EVAPORATION	POUR	L’EAU	DE
CONDENSATION

ReFRIgeRee STATIQUe



bacco
variante reFrigeree StatiQue

A - SeCTIOnS VUeS AVAnT

arMoIre susPendue avec MonocoQue IsoLee
avec PoLyuretHane ecoLogIQue a FaIBLe densIte, 
InterIeur et eXterIeur en acIer InoXydaBLe, 
avec evaPorateur statIQue avec detendeur
r404a, avec controLe de La teMPerature Par
unIte eLectronIQue, degIvrage a arret sIMPLe. 
teMPerature d’eXercIce +4/+16°c. 

PROFOndeURS STAndARd: 500 mm 
lOngUeURS STAndARd:  1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
AMenee de COURAnT: 220V./50Hz./1

PeRFORMAnCe deS gROUPeS A -10°C:
L=1000 mm 380W

L=1500 mm 490W

L=2000 mm 610W
cLasse cLIMatIQue de L’envIronneMent: 3  +25°c    60%H.r. -en-Iso 23953 - ½  

EVACUATION
DE L’EAU 

TUYAUX DE
L’EVAPORATEUR 

NEON

PLATEAU


